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Rシリーズの構成

Rシリーズは、最も汎用性の高いモジュール式のフローケミストリーシステムです。
以下のようなニーズを持つ研究者のために開発されました： 

RS-600　多段階反応

・クラス最高峰のパフォーマンス
・950以上の査読論文に引用されています
・世界中で日常的に使用されている600以上のシステム
・習熟が容易で、多くの反応やプロセスに適応できる
・グローバルトップ25の製薬会社すべてに選ばれたシステムの安心感

・多段階テレスコープ反応
・試薬のロードと製品の回収を自動化
・8つの独立したリアクターポジション、3つのR2Cポン

プモジュール（6ポンプ）、オートサンプラー、幅広
いリアクターが付属しています

・Vapourtec 制御ソフトウェア
・最大8ポンプまで拡張可能



信頼性
R シリーズは 20 か国以上で使用されており、950 を超える査読論文で研究者によって
引用されています。

正確性
R シリーズは、クラス最高の温度制御と継続的に監視される流量を提供し、確実な結
果と精度を実現します。

柔軟性
R シリーズは、最大 8 つの個別リアクターを備えたモジュラー設計により、適応性と
カスタマイズ性が高くなります。無制限の数の反応を無人実行用にキューに入れるこ
とができ、すべて自動フェイルセーフ監視が行われます。

接続性
R シリーズ ソフトウェアには、他の実験室機器への接続を簡素化するオプションの 
OPC-UA サーバーが含まれています。Python スクリプトのサンプルが含まれており、 
AI プラットフォームへの統合が可能です。

RS-300　複数の反応を自動化

RS-400　試薬の自動添加

RS-500　固相ペプチド合成

・Rシリーズ自動化システム（ポンプ4台付き)
・医学、化学やプロセス研究に最適
・4ポジションリアクターヒーター
・冷却・加熱式リアクターのラインナップ
・製品コレクター
・必要に応じて拡張可能
・自動化された制御

・R-Seriesシステム（ポンプ4台、オートサン
プラー付き)

・ライブラリー合成や触媒のスクリーニング
に最適

・4ポジションリアクターヒーター
・冷却・加熱式リアクターのラインナップ
・オートサンプラー／コレクター
・完全自動化制御

・試薬のロードと製品の回収を自動化
・連続フローSPPSに最適
・R4リアクター、R 2Cポンプモジュール2台、

Variable bed Flowリアクター（VBFR）、
オートサンプラー、精密背圧管理用SF-10
付属

・0.05mmolから4mmolまでのスケールに対応
するVBFRオプション



適切なポンプの選択
Vapourtec社 は、広範囲のフローケミカルアプリケーションをカバーする精密フローリアクターを提供しています。

すべてのポンプモジュールは、独自の連続自動監視システムを使用してポンプのパフォーマンスを監視し、流量の正
確なレポートを保証し、漏れや詰まりが発生した場合には安全に停止します。Vapourtec社製ポンプに加えて、高精
度低流量用途に適したシリンジ ポンプオプションなどのサードパーティ製ポンプも利用できます。
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リアクターの選択
R シリーズには、最大 8 つの個別のリアクターが収容可能で、それぞれが個別の温度制御
を備えています。リアクターを組み合わせて、リアクターの総体積を増やしたり、多段階
合成を実現したりすることができます。

各リアクターは断熱されたマニホールド内にしっかりと保持されています。
リアクターの交換はわずか数秒で完了し、工具は必要ありません。

標準チューブリアクター 高温リアクター 低温リアクター 標準カラムリアクター
- 反応物の視認性が良い
- 70℃～ 周囲温度
- 強い耐酸性
- 3つの試薬の予冷
- 冷却式ミキサー 

- 優れた反応物の視認性
- 周囲温度～150℃
- PFA、ステンレス鋼またはハス

テロイ
- 強耐酸性（PFA配合）

- 安全のための二重絶縁
- 周囲温度～250℃
- ステンレス鋼またはハステロイ
- 耐酸性
- 50barまたは200barのオプション

- 周囲温度～150℃
- 容量：0.3mlから25mlまで
- スカベンジャー樹脂、固定化触媒、

固体担持試薬に最適
- 酸や塩基に強い
- 反応器の内容物を完全に視認可能

マイクロミキサーリアクター 光化学リアクター UV150 電解反応リアクター 光触媒リアクター
- UVランプまたはLED光源
- 安全性を考慮した完全インター

ロック式
- 5℃～80℃まで対応
- 最大10mlのリアクター
- 波長フィルターあり 

- 小スケールでの均質な反応に対応
- 反応物の視認性に優れる
- 40℃～150℃
- ホウケイ酸ガラス製リアクター

チップ

- 統合型またはスタンドアロン型の
オプション

- リアクターの加熱・冷却機能 
10℃～+100℃

- 最大5バールの操作圧力 

- 固定化触媒を用いたUV反応
- 容量0.3mlから3mlまで
- LED波長 365 nm～700 nm
- 40℃～80℃

Variable bed flow リアクター (VBFR) 加熱式ミキシングチューブリアクター 大口径チューブラーリアクター 加熱式BPR
- 反応物の良好な可視性
- 周囲温度～150℃
- PFA リアクターのみ
- 強い耐酸性
- 3つの試薬の予熱

- 多目的反応に最適
- 内容積 20ml
- 3.2 mm口径リアクトル
- 全長スタティックミキサー
- 周囲温度～150℃ 

- 反応の最適化のために
- 融点が 120℃未満の製品の場合
- BPR を 150℃ まで加熱可能 

- 強酸および強塩基に対する耐性
- 全自動の容量変更
- 150℃～20℃まで加熱‧冷却

可能
- 容量範囲 0.3 ml ～ 20 ml



Vpourtec社について

Vapourtec社は、フローケミストリー装置の世界有数のメーカーです。

２００３年に Duncan Guthrie によって設立された Vapourtec社 は、それ以来    
フローケミストリー業界の最前線に立ってきました。

英国ベリーセントエドマンズに本社を置く Vapourtec 社は、世界中の化学者が
さらなる科学的発見を行えるようにする R シリーズ フローケミストリー システム
を設計および製造しています。

世界中の学者、化学者、メーカーから信頼されているモジュール式Rシリーズシス
テムは、私たち全員が日常的に必要としている 研究、化学物質、製品を提供する
方法に革命をもたらしました。

ワールドクラス ⾰新的 正確性

株式会社日本サイエンスコア
〒6500046
兵庫県神戸市中央区港島中町411 
ポートアイランドビル2F 
TEL：0785935880
FAX：0783301247
https://sciencecore.jp/




